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手持式数字分析仪

数字

分析仪

数字化

万用表

监测与分析数字化变
电站的各种报文数据

数字化

测试仪

对智能变电站/数字化
变电站保护、测控、
合并单元、智能终端
等IED设备进行测试
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正面视图

光口提示灯

5.6寸液晶显示屏

功能按键
电源开关键

数字键
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侧面视图

充电指示灯/交流电源接口

复位按钮

USB口

开关量接口

调试串口
以太网通讯接口

ONLLY
资料仅限交流学习使用 
    onlly308



顶视图

光串口接收口
光串口发送口

4对标准光网口接口

ONLLY
资料仅限交流学习使用 
    onlly308



技术性能

支持各种规约测试：
IEC61850-9-1、
IEC61850-9-2LE、
IEC61850-9-2、
IEC60044-8 FT3、

国网公司FT3、

国网就地化环网协议

具有4路光网口发送接收，
1路光串口接收，1路光
串口发送。支持单光口
收发

支持两路 1000兆光网口
数据收发，100/1000兆
可自适应
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技术性能

SMV 异常报文测试功能，
可模拟丢帧、失步、飞
点、错序、品质异常、
错值测试、报文抖动等；

GOOSE 异常报文测试
功能，可模拟丢帧、错
序、心跳时间异常、失
步等；

支持带时标报文录波；
支持标准COMTRADE 
格式录波回放；

网络压力与报文回演功
能（支持PCAP格式报
文回放）

支持网络报文侦听，自
动与选定的SCL文件进
行匹配，可通过扫描侦
听网络报文完成测试配
置
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技术性能

基于航插的 2对开入量，
2对快速开出量，支持保
护、智能终端的完整闭
环测试，支持遥信风暴、
遥信雪崩测试

支持 MMS 功能，模拟
MMS 客户端，实现压板、
定值、遥信遥测、录波
文件、报告、数据模型
的可视化显示与操作

具有IRIG-B、
IEEE1588 、PPS同步
对时功能
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技术性能

支持rio文件的导入查看
与图元编辑

支持多机同步输出，数
量不限

具备串接侦听功能，可
串接在两个 IED 之间对
SMV、Goose 报文进行
实时侦听
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常规使用

保护装置

采样值检查

SV/GOOSE
监视解析

网络报文

检测

合并单元的

简单测试

双AD不一
致检查

继电保护

功能调试ONLLY
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常规使用

IED网络

压力测试

录波回放/
报文回演

智能变电站
核相测试

报文串接

侦听

MMS

客户端

内置时间

同步系统ONLLY
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菜单简介

通用菜单 合并单元测试

辅助工具继电保护测试
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SMV报文监视

波
形
显
示

双A
D

采
样
对
比

报
文
监
视

报
文
统
计
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Goose报文监视

Goose报文统计

虚
端
子
列
表

虚
端
子
图
形
化
显
示ONLLY
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SCD查看
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串接侦听

侦听报文之后可以一对一或者一
对N往外发
FT3报文只支持一对一串接侦听

对侦听到的报文进行分析，可
以查看有效值、波形、相量，
可以对报文进行监视分析
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智能终端测试

1）从开关量输出硬触点
开始到收到硬触点开入结
束的时间。
2)从开关量输出硬触点
开始到收到GOOSE报文
结束的时间；
3）从发送GOOSE报文
开始到收到硬触点开入结
束的时间：
4）从发送GOOSE报文
开始到收到GOOSE报文
结束的时间。
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网络压力与报文回演

选择需要的PCAP文件，进
行录波回演

网络压力测试
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试验举例

PCS-931G–D超高压线路成套保护装置的稳态差动

为例：
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线路光纤纵联差动保护

 外部短路故障（或正常运行）：

 忽略线路上的容性电流有

 外部短路故障（或正常运行）时，
Id为零，Ir为2倍短路电流，短路
点落在动作特性的不动作区，差
动保护不动作。

KM II   KN II  

0IIIII KKNMd  

kKKNMr IIIIII 2 
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 内部短路故障：

 内部短路故障时，Id很大，Ir较小
（如果两侧电流幅值相等，制动
电流甚至为零），短路点落在动
作特性的动作区，差动保护动作。
自环试验时，本侧电流IM和对侧电
流IN大小相等，相位相同，故制动
电流IR为零，所以差动试验时只需
要校验差动起动定值。

线路光纤纵联差动保护

KNMd IIII  
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线路光纤纵联差动保护

PCS系列线路保护电流差动分稳态差动I段和Ⅱ段，
当电容电流补偿不投入时，差动Ⅱ段起动定值取
“差动动作电流定值”和1.5倍实测电容电流的大值；

稳态电流差动Ⅱ段经25ms延时动作。ONLLY
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    onlly308



调试方法

差动保护I段试验：

a）加故障相电流To=1.05*0.5*1.5*Icdqd（差动动作电流定

值），模拟单相接地瞬时故障，故障状态时间设置为
50ms，保护单跳并重合，液晶上显示“纵联差动保护动
作”，动作时间为15ms左右；

b）加故障相电流Id=0.95*0.5*1.5*lcdqd（差动动作电流定

值），模拟单相接地瞬时故障，故障状态时间设置为
50ms，保护单跳并重合，液晶上显示“纵联差动保护动
作”，动作时间为40ms左右（此时是差动Ⅱ段动作）。
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调试方法

差动保护Ⅱ段试验：

a)加故障相电流Ip=1.05*0.5*Icdqd（差动动作电流定
值），模拟单相接地瞬时故障，故障状态时间设置
为100ms，保护单跳并重合，液晶上显示“纵联差
动保护动作”，动作时间为40ms左右；

b）加故障相电流I=0.95*0.5*Icdqd（差动动作电流
定值），模拟单相接地瞬时故障，故障状态时间设
置为100ms，保护不动作，液晶上显示“保护启动”
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设备系统参数定值：
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试验接线

I8测试仪光网口A1接保护装置SV直采口，
光网口A2接保护装置GOOSE直跳口，
光网口A3接保护装置组网口。
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IEC61850配置

选择IEC61850

配置菜单

进入菜单，选择
SCD缓存导入
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IEC61850配置
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IEC61850配置

SV通道映射 开入通道映射

开出通道映射
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IEC61850配置

下载控制块
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系统参数设置

点击“继电保护测试”模块，打开“电压电流” 菜单,

设置测试仪的PT、CT变比参数
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系统参数设置
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电压电流采样

“电压电流” 菜单，模拟线路电压及线路电流，查看
保护装置采样值：
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保护定值与压板

GOOSE发送软压板全部置1；
接收智能终端GOOSE接收软压板、
接收母差保护GOOSE接收软压板置1；
接收合并单元接收软压板置1；
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调试方法

整定计算：
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调试方法

测试仪设置：

测试m=0.95倍故障点，IMD =0.95*2.25=2.1375A,

差动保护I段动不动作，差动保护II段动作，动作时
间40ms左右；

“整组试验”菜单“故障设置”页面设置，模拟A相接
地正向故障，故障电流为2.1375A，故障限时为
2s(考虑差动保护动作+重合闸时间)，其他参数默
认。
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0.95倍保护I段不动作II段动作

参数设置 试验结果
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调试方法

测试仪设置：

测试m=1.05倍故障点，IMD =1.05*2.25=2.3625A，
差动保护I段动作，动作时间15ms左右；

“整组试验”菜单“故障设置”页面设置，模拟A相接
地正向故障，故障电流为2.3625A，故障限时为
2s(考虑差动保护动作+重合闸时间)，其他参数默
认。
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1.05倍保护I段动作

试验结果参数设置
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保存报告

自动生成word测试报告保存
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测试仪流程总结

加载SCD
文件

选择对应
IED

添加控制
块

选择输出
光口

映射输出
通道

映射开关
量

下载配置

测试菜单
加量

装置动作
记录结果
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注意事项

1、保护装置SV采样加不上的问题汇总

1）检查测试仪是否有输出，测试仪所接光口是否闪
烁（指示灯亮表示仪器和装置接线正确，指示灯闪
烁表示仪器和保护装置有数据交换）。

2）检查保护装置的SV接收压板是否投入。

3）检查仪器软件的SCD文件间隔是否有导入错误（A

套或B套），电压电流虚端子是否映射正确。

4）检查IEC61850里面通道是否有映射。

5）SCD文件本身配置错误，可抓包比对分析。
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注意事项

2、测试仪SV可以加上，但是值不对应

检查测试仪软件的变比设置是否与装置该间隔的变比
一致。

3、保护装置有输入，保护不动作

1）检查GOOSE输出压板是否投入。

2）检查保护软压板和控制字是否投入。

3）检查测试仪的输出值是否大于保护整定定值。
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注意事项

4、保护装置有SV采样，保护装置有动作指示灯，测
试仪无GOOSE订阅

1）检查GOOSE订阅有无设置，光口是否选择正确，
是否映射开入量。

2)检查装置的跳闸矩阵是否有投入和GOOSE输出压
板是否投入。
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联系我们

通讯地址：广州市番禺区番禺大道北555号，番禺节能科技
园科技发展大厦1006-1007单元（511400）

总机：020-39211818

市场部：020-22883532

E-mail：onllymarket@onlly.com

技术支持：020-39211672  

13711118864

E-mail：39211672@onlly.com

客户QQ群：559969
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