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第一章 概述 

1.1 保护型号  

RCS—9642Ⅱ大型电动机保护测控装置 

 

1.2 应用范围 

RCS—9642 为用于 3-10KV 电压等级中高压大型异步电动机保护测控装置，可在开关柜

就地安装。 

 

1.3 保护配置 

   RCS—9642Ⅱ保护方面的主要功能有： 

 电流纵差保护/磁平衡差动保护； 

 短路保护和启动时间过长及堵转保护：二段定时限过流保护； 

 不平衡保护（包括断相和反相）：二段定时限负序过流保护，一段负序过负荷报警，其

中负序过流Ⅱ段与负序过负荷报警段可选择使用反时限特性； 

 过负荷保护； 

 过热保护：分为过热报警和过热跳闸，具有热记忆及禁止再启动功能，实时显示电动机

的热积累情况； 

 接地保护：零序过流保护/小电流接地选线，零序过压保护； 

 低电压保护； 

 过电压保护； 

 两路非电量保护； 

 独立的操作回路及故障录波。 

 

   本次测试主要包括以下保护功能： 

序号 保护类型 序号 保护类型 

01 
纵差 

保护 

电流纵差保护 05 零序过流保护 

磁平衡差动保护 06 零序过压保护 

02 定时限过流保护 07 低电压保护 

03 不平衡保护(负序过流保护) 08 过电压保护 

04 过热保护   

 注：电流互感器（TA）二次额定电流 In=1A 
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第二章 保护功能测试 

2.1 注意事项（试验前准备工作） 

1. 确保保护装置外接二次电压电流回路已可靠断开， 相关保护跳闸软硬压板均已在退出

状态; 

2. 测试仪必须可靠接地; 

3. 绝对禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔; 

4. 对保护装置进行交流回路校验（即采样） 

(1)目的：检查接线的正确性和装置的精度； 

(2)按使用说明书方法进入装置菜单中的“状态显示”项，查看“保护采样值”中的值与

输入值的误差应符合技术参数要求。 

 

2.2 纵差保护 

 2.2.1 电流纵差保护 

一．保护工作原理 

电动机的纵差保护是电动机相间短路和匝间短路的主保护。 

（1）差动速断保护 

     保护设有一速断段，在电动机内部严重故障时快速动作。任一相差动电流大于差动速

断整定值 Isdzd 时瞬时动作于出口继电器。 

 

（2）比率差动保护 

装置采用常规比率差动原理，其动作方程如下： 

       c d q dNT III                             当 eNT III  2/  时       

 eNTcdqdNT IIIKbIII  2/1      当 eNT III  2/  时                                   

式中， TI 为电动机机端电流， NI 为中性点电流， 1Kb 为比率制动系数， cdqdI 为差动

电流起动定值。 

比率差动保护能保证外部短路不动作，内部故障时有较高灵敏度，动作曲线如下图： 

Icdqd

Isdzd

Ie

动作区

速动区

制动区

Kbl
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上图中 Id 为差动电流 NT II  ，Ir 为制动电流 2/NT II  。 

任一相比率差动保护动作即出口跳闸。 

二． 试验举例：  

1. 试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—1：  

 

图 1—1 

(1) 根据示意图，将测试仪的两组电流分别接至保护装置的机端保护 CT 侧、中性点保护

CT 侧的三相电流端子； 

(2) 保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点 A（TA）。 

2. 保护装置的设置 

(1) 相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 差动速断定值 3A 03 比例制动系数 0.3 

02 差动电流起动定值 0.3A    

(2) 在“定值整定”里,把运行方式控制字“差动速断投入”置“1”，“比率差动投入”置“1” 

“CT 断线闭锁比率差动”置“0”，其它运行方式控制字均置“0” （‘1’表示投入，‘0’

表示退出）； 

(3) 在保护屏上，仅投“纵差保护”硬压板。 

 注：当模拟保护动作跳断路器时，则必须投“保护跳闸”硬压板。 

3. 测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“差动保护”菜单下的“扩展三相差动”，并进行如下设置： 

(1)  “Id,r 定义”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1) “测试项目”为比例制动； 

2) “Id,r 定义”中的计算公式的选择应与保护装置一致，由于保护装置的 NTd III  , 

2/NTr III  ，故 21 IIId  ， 2/21 III r  。 

(2)  “I1,2 定义”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1) 由于机端侧电流和中性点侧电流是同相位的，不需要进行相角补偿，故“变压器接线方

式”设置为 Y/Y-12 接线； 

2)  I1，I2 输出均为基波。 

(3) “固定 Ir”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1) 根据需要设置待测试的制动点 Ir 的变化范围和步长； 

2)“动作门槛”的设置值就等于定值单中的“差动电流起动定值 0.3A”; 

3)“每步时间”为 0.5s,只要大于差动保护的动作时间即可; 

4)“间断时间”为 1s,因为该保护不需要复归时间,但对于有些需要一定复归时间的保护，则

应设置“间断时间”大于复归时间。 

 注：如果继电器无法长时间通过大电流，建议在保证保护动作时延的前提下，尽可能地

减小每步时间，延长间断时间。 

 

其中： 

1) “动作接点”的设置与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,为 A 接点。 

4. 试验过程 

按“start”开始试验。试验过程中，根据设置的动作和制动方程的定义，结合当前制动

电流 Ir 和正在搜索的动作电流 Id 大小，测试仪将自动计算出机端侧、中性点侧电流，由 I1，

I2 输出，同时接收保护的动作信号，按照二分法在比例制动特性曲线两侧进行扫描，逐渐

逼近确定出动作边界。 

5. 试验结果 

试验结果详见以下的测试报告： 

（1）测试报告（文本方式） 

 

（2）测试报告（图形方式） 
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2.2.2 磁平衡差动保护   

一．保护工作原理 

磁平衡差动保护，俗称“小差动保护”。当电动机安装磁平衡式电流互感器时，控制字

CPHCD 投入，CDSD、BLCD、CTDXBS 退出，此时磁平衡差动保护投入，差动速断保护、

比率差动保护、CT 断线判别功能退出。 

（注意）磁平衡差动保护的电流从装置的中性点侧电流回路输入，过流定值取自 Icdqd。 

若未装设磁平衡式电流互感器，但装置所引入的电流已经是差动电流，其接线和整定

原则同磁平衡差动保护。 

二．试验举例 

1. 试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—1 

2. 保护装置的设置 

(1) 相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 

01 差动电流起动定值 0.3A 

(2)在“定值整定”里,把运行方式控制字“磁平衡差动保护投入” 置“1”，其它运行方式

控制字均置“0”（‘1’表示投入，‘0’表示退出）； 

(3)在保护屏上，仅投“纵差保护”硬压板。 

3. 测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“整组试验”菜单，并进行如下设置： 

(1) “设置 1”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1)“故障类型”为 A 相接地（也可选择为其他的故障类型），“故障方向”可任意选择； 

2)“整定电流”的设置值定值单中的“差动电流起动定值 0.3A”  

3)“整定阻抗 Zd”的设置值不宜过大，以免故障电压大于正常时的额定电压。 

(2) “设置 2”页面设置如下图所示： 

 

其中： 

1)“故障限时”的设置值只要大于“磁平衡差动保护”的延时即可，可设为 0.2S; 
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2)其它的参数设置可不需要考虑。 

(3) “转换”页面设置中选择“故障不转换”。 

(4) “开关量”页面设置如下图所示： 

 

 

其中： 

1)“动作接点”的设置与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,故“开入接

点 A”为“跳 A 接点”； 
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(5)  “模型”页面设置如下图所示： 

1)由于磁平衡保护所需的电流是中性点端保护 CT 所采集的，根据接线，可知机端保护

CT 的电流是从第 2 组电流输出来的，故“电流配置”选为“第 1 组电流输出”。 

 

其中： 

  1）“计算模型”为“电流恒定”。 

4. 试验过程 

按“start”键开始试验，然后根据提示进行按键操作，模拟故障状态。 

5. 试验结果 

装置液晶显示“DIA  0.315A 磁平衡差动动作”，测试仪测得的保护跳闸时间约为 55ms。 

 

 

2.3 定时限过流保护 
一．保护原理 

    本装置设有两段定时限过流保护。Ⅰ段相当于速断段，电流按躲过启动电流整定，时

限可整定为速断或带极短的时限，该段主要对电动机短路提供保护；Ⅱ段是定时限过流段，

在电动机启动完毕后自动投入，该段电流也可根据启动电流或堵转电流整定，主要对电动

机启动时间过长和运行中堵转提供保护。 

二．试验举例( 以过流Ⅰ段为例) 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—1 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 
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01 过流 I 段定值 4.0A 02 过流 I 段时间 0.5S 

(2) 在“定值整定”里，仅把运行方式控制字“过流 I 段投入”置“1”。 

 注：过流保护无硬压板投入。  

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“整组试验”菜单，并进行如下设置： 

(1)  “设置 1”页面设置如下图所示： 

 
其中： 

1)“整定电流”的设置值为定值单中的“过流 I 段定值 4.0A”， 

(2)  “设置 2”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1)“故障限时”的设置值只要大于“过流 I 段时间 0.5S”即可，可设为 0.6S； 

2)其它的参数设置可不需要考虑。 

(3) “转换”页面设置中选择“故障不转换”。 

(4) “开关量”页面设置如下图所示： 

 

其中： 
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1)“动作接点”的设置与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,故“开入接

点 A”为“跳 A 接点”； 

(5)  “模型”页面设置如下图所示： 

1)由于过流保护所需的电流是机端保护 CT 所采集的，根据接线，可知机端保护 CT

的电流是从第 1 组电流输出来的，故“电流配置”选为“第 1 组电流输出”。 

4. 试验过程 

按“start” 键开始试验，然后根据提示进行按键操作，模拟故障状态。 

5. 试验结果 

装置液晶显示“A  5.02A 过流Ⅰ段动作”，测试仪测得的保护跳闸时间约为 540ms。 

 注：过流Ⅱ段是在电动机启动完毕后自动投入，故测试仪所测到的过流Ⅱ段的动作时

间=过流Ⅱ段时间+电动机启动时间。 

 

 

2.4 不平衡保护(负序过流保护) 

一．保护工作原理 

负序过流保护 

 当电动机三相电流有较大不对称，出现较大的负序电流，而负序电流将在转子中产生

2倍工频的电流，使转子附加发热大大增加，危及电动机的安全运行。 

装置设有两段定时限负序过流保护，分别对电动机反向断相，匝间短路以及较严重的电

压不对称等异常运行工况提供保护。其中负序过流Ⅱ段作为灵敏的不平衡电流保护，可通过

控制字 FGLFSX选择采用定时限还是反时限。 

本装置采用标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程： 
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  pt

p

t

II 1

80
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2



  

上式中，
p

I 为电流基准值，取负序过流Ⅱ段定值 I2zd2； pt 为时间常数，取负序过流

Ⅱ段时间定值 T2zd2。 

二．试验举例（以负序过流Ⅱ段为例） 

(一) 定时限负序过流Ⅱ段 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—1 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 负序过流Ⅱ段定值 0.5A 02 负序过流Ⅱ段时间 1.0S 

(2)在“整定定值”里，仅把运行控制字“负序过流Ⅱ段”置“1”。 

 注：负序过流保护无硬压板投入。  

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“整组试验”菜单，并进行如下设置： 

(1)  “设置 1”页面设置如下图所示： 

 

说明：把定值单的定值输入到参数设置界面 

 

(2) “设置 2”页面设置如下图所示： 
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(3)  “故障界面”。 

 

(4) “设置”页面设置如下图所示： 
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其中： 

试验限时＞故障时间，故障前时间为空载状态时间，其他可按默认设置 

(5)  “开关量及模型”页面设置如下图所示： 

 

ONLLY

资料仅限交流学习使用 
      onlly308



ONLLY
® 

昂立电气                     培训中心                              www.onlly.com 

 17 

1)由于负序过流保护所需的电流是机端保护 CT 所采集的，根据接线，可知机端保护

CT 的电流是从第 1 组电流输出来的，故“电流配置”选为“第 1 组电流输出”。 

4. 试验过程 

按“start” 键开始试验，然后根据提示进行按键操作，模拟故障状态。 

5. 试验结果 

装置液晶显示“I2  1.0A  负序Ⅱ段动作”，测试仪测得的保护跳闸时间约为 1028ms。 

 

(二) 反时限负序过流Ⅱ段 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—1 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 负序过流Ⅱ段定值 0.5A 02 负序过流Ⅱ段时间 1.0S 

(2)在“整定定值”里，仅把运行控制字“负序过流Ⅱ段”和“负序反时限特性”置“1”，。 

注：负序过流保护无硬压板投入 

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“i/t 特性”菜单，并进行如下设置： 

(1)“电压电流”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1)“电流输出方式”为负序（AB 相间故障）（也可选择为其他的负序电流输出方式）； 

2)“每步最大时间”的设置值应保证大于反时限负序过流Ⅱ段的最长动作时间。  

3)由于负序过流保护所需的电流是机端保护 CT 所采集的，根据接线，可知机端保护 CT

的电流是从第 1 组电流输出来的，  

(2)“电压设置”页面中的参数不需要考虑。 

(3)“开关量”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1)“动作接点”的设置与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,故为“A 接

点”； 

4. 试验过程 

按“start” 键开始试验，然后根据提示进行按键操作，模拟故障状态。 

5.试验结果 

试验结果详见以下的测试报告： 

（1）测试报告（文本方式） 

 

 

（2）测试报告（图形方式） 
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注： 

反时限负序过流Ⅱ段动作时间 t 的理论值计算举例： 

根据公式  

  pt

p

t

II 1

80

/
2



   ,已知
p

I =0.5A ， pt =1.0S，当动作电流 I=1A 时，  

动作时间

 
)(266671

1

80

5.0/1
2

mst 


  

 

 

2.5 过热保护 

一．保护工作原理 

过热保护主要为了防止电动机过热，因此在装置中设置一个模拟电动机发热的模型，

综合计及电动机正序电流和负序电流的热效应，引入了等值发热电流 Ieq，其表达式为： 

2

2

2

1

2
*2*1 IKIKIeq   

式中，K1=0.5，防止电动机正常启动中保护误动； 

      K1=1.0，在整定的启动时间 Tqd 以后， 2

1I 值不再故意减小； 

      K2=3~10，模拟
2

2I 的增强发热效应，一般可取为 6。 

保护动作方程：       tII eeq *05.1/
22
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式中 ：电动机热积累定值，即发热时间常数 HEAT。 

当热积累值达到 HEAT*GRBJ（过热报警水平）时，发报警信号； 

当热积累值达到 HEAT 时，发跳闸信号。 

电动机被过热保护动作跳闸后，不能立即再次启动，要等到电动机散热到允许启动的

温度时，才能再启动。在需要紧急启动的情况下，通过装置引出的热复归接点强制将热模型

恢复到“冷态”。 

二．试验举例 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—1 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 负序电流发热系数 6 03 散热时间常数（COOL） 2 倍 HEAT 

02 发热时间常数（HEAT） 0.1 分 04 过热报警水平（GRBJ） 80% 

(2)在“整定定值”里，仅把运行控制字“过热跳闸投入”、“过热报警投入”、“过热禁止再

启动投入”均置“1”。 

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“交流时间”菜单，并进行如下设置： 

(1)“状态①”页面设置如下图所示：      

 

其中： 

1)“故障类型”为“空载状态”； 

2）其他的参数都不需要修改。  
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(2) “状态②”页面设置如下图所示： 

 

其中： 

1)“故障类型”为“A 相接地”； 

2）“短路电流”为 3A（该电流值可以随意设定）。 

(3) “状态③”页面设置如下图所示： 

 

其中： 

1)“故障类型”为“空载状态”； 

2）其他的参数都不需要修改。  
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(4) “计时”页面设置如下图所示： 

 

其中： 

1)“状态②结束方式”为“计时 1 停时”（根据实际所需的计时器来进行选择）； 

2）“计时 1”启时方式：选择开始计时的触发条件，如“进入状态②启动”， 

            停时方式：选择结束计时的触发条件，如 “A 接点：闭合停时”。（停时方式中

动作接点的选择应与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,故为“A 接点”）  

(6) “模型”页面设置如下图所示： 
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4. 试验过程 

按“start” 键开始试验，然后根据提示进行按键操作，依次模拟状态①（起始状态）→ 状

态②（测试状态）→状态③（结束状态）。 

5.试验结果 

装置液晶显示“Ieq  2.65A  过热跳闸”，测试仪测得的保护跳闸时间约为 1086ms。 

测试报告如下： 

 

   

注： 

过热保护的等值发热电流 Ieq 和动作时间 t 的理论值计算举例： 

根据公式
2

2

2

1

2
*2*1 IKIKIeq  ，       tII eeq *05.1/

22
  ,已知 K1=1 ，K2=6， 

I1=1A，I2=1A，Ie=1A,τ =0.1 分=60S，故 

AIKIKIeq 65.271*61*1*2*1
2

2

2

1   

     
S

II
t

eeq

017.1
05.17

6

05.1/
222









 

 

2.6 零序过流保护 

一．保护工作原理 

反应电动机定子接地的零序过流保护，可通过控制字选择投报警或跳闸，以供不同场

合使用。 

二．试验举例 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—1 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 零序过流定值 3.0A 02 零序过流延时 2S 

(2)在“整定定值”里，仅把运行控制字“零序过流投入”、“零序过流投跳闸”均置“1”。 

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“线路定值校验”菜单，并进行如下设置： 

(1) “零序定值”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1)“零序Ⅰ段 3I0”的设置值等于定值单中的“零序过流定值 3.0A”，另外三段的电流

定值不需要考虑（因为只有一段零序过流保护）； 

2)“时间定值 T1”的设置值等于定值单中的“零序过流时间 2.0S”， 另外三段的时间定

值不需要考虑（但为了避免软件报错，应保证 T4>T3>T2>T1）。 

(2)  “测试项目”页面设置如下图所示： 

 

ONLLY

资料仅限交流学习使用 
      onlly308



ONLLY
® 

昂立电气                     培训中心                              www.onlly.com 

 26 

其中： 

1) 根据需要选择零序定值的测试倍数，倍数可以改变，打“√”者表示选中。 

(3) “故障类型”页面设置如下图所示： 

 

其中： 

  1) 根据需要选择需要进行测试的故障类型，打“√”者表示选中。 

(4) “故障设置”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1)“故障限时”的设置值应大于零序过流时间 2.0S。 

(5)  “开关量”页面设置如下图所示： 

 

其中： 

1)“动作接点”的设置与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,故为“A 接

点”； 

(6) “计算模型”页面设置如下图所示： 
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1)由于零序过流保护所需的电流是机端保护 CT 所采集的，根据接线，可知机端保护

CT 的电流是从第 1 组电流输出来的，故“电流配置”选为“第 1 组电流输出”。 

 

4. 试验过程 

按“start” 键开始试验，然后根据提示进行按键操作，模拟故障状态。 

5.试验结果 

装置液晶显示“I0  3.15A  零序过流跳闸”，测试仪测得的保护跳闸时间约为 2039ms。 

测试报告如下： 

 

  从测试报告中，可知，1.05 倍定值时，零序过流保护动作；0.95 倍定值时，零序过流保护

不动作。 

 

2.7 零序过压保护 

一．保护工作原理 

零序过压保护可用作定子零序电压保护，定子零序电压保护反应电动机定子接地引起

的零序电压，基波零序电压保护电动机 85%~95%的定子绕组单相接地。可通过控制字选择

投报警或跳闸，零序过压跳闸经 TWJ 位置闭锁。 

本装置由于交流路数的限制，零序过压保护用电压由装置内部对三相电压矢量相加自

产。 

二．试验举例 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—2 
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图 1—2 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 零序过压保护定值 20V 02 零序过压保护时间 2S 

(2)在“整定定值”里，仅把运行控制字“零序过压投入”、“零序过压投跳闸”均置“1”； 

(3)断路器处在合闸位置。 

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“电压电流”菜单，并进行如下设置： 

(1) “电压电流”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1) 三相电压设置为对称的三相额定电压；  

2)电流的设置值不需要考虑。 

 (2)“试验设置”页面设置如下图所示： 

 

其中： 
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   1)“当前变量”为 Ua 幅值； 

2)“记录变量”为 Uabc 和(以保证记录下来的动作值是零序电压的动作值)； 

3) 试验控制方式选择为“程控”。 

  (3)“开关量”页面设置如下图所示： 

 

其中： 

1)“动作接点”的设置与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,故“动作接

点”为“A 接点”。 

 4. 试验过程 

按“start”开始试验，然后按“—”键，降低 A 相电压，当计算出的零序电压升高到

高于整定值（20 V）时，零序电压动作。。 

5.试验结果 

 装置液晶显示“U0  20.01V  零序过压跳闸”。 

 

2.8 低电压保护 

一．保护工作原理 

三个相间电压均小于低电压保护定值，且任一相电流大于 0.06In，时间超过整定时间时，

低电压保护动作。低电压保护经 TWJ 位置闭锁。装置能自动识别三相 PT 断线，并及时闭

锁低电压保护。 

 当低电压保护或零序过压保护投入时，装置自动投入 PT断线检查功能。 

PT断线判据如下：  

a)最大相间电压小于 30V，且任一相电流大于 0.06In； 

b)负序电压大于 8V。  

满足以上任一条件延时时 2.5秒报 PT断线，断线消失后延时 10秒返回。 

PT断线期间，自动退出低电压保护和零序过电压保护。 
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二．试验举例 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—2 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 低电压保护定值 70V 02 低电压保护时间 1S 

(2)在“整定定值”里，仅把运行控制字“低电压保护投入”置“1”； 

(3)在保护屏上，投“低电压保护”硬压板； 

(4)断路器处在合闸位置。 

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“电压电流”菜单，并进行如下设置： 

(1) “电压电流”页面设置如下图所示： 

 
其中： 

1)三相电压设置为对称的三相额定电压； 

2)三相电流的设置值要保证任一相电流值大于 0.06In，如 Ia1=0.1A。  

(2)“试验设置”页面设置如下图所示： 
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其中： 

   1)“当前变量”为 Uabc 幅值(以保证三个相间电压均小于低电压保护定值)； 

2)“记录变量”为 Uab 幅值； 

3)试验控制方式选择为“手控”。 

  (3)“开关量”页面设置如下图所示： 

 

其中： 
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1)“动作接点”的设置与实际保护跳闸的动作接点接入测试仪的开入接点一致,故“动作接

点”为“A 接点”。 

  

4. 试验过程 

按“start”开始试验，然后按“—”键，降低三相电压，当三个相间电压降低到低于整

定值时，低电压动作。 

5.试验结果 

 装置液晶显示“Umax  69.83V  低电压保护跳闸”。 

 

 

 

2.9 过电压保护 

一．保护工作原理 

三个相间电压有一相大于过电压保护定值，时间超过整定时间时，过电压保护动作。

过电压保护经 TWJ 位置闭锁（要求 TWJ=0）。 

二．试验举例 

1.试验接线 

RCS—9642Ⅱ保护装置与昂立测试仪（AD661）的接线示意图如图 1—2 

2.保护装置的设置 

(1)相关保护参数定值： 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 过电压保护定值 110V 02 过电压保护时间 1S 

(2)在“整定定值”里，仅把运行控制字“过电压保护投入”置“1”； 

(3)断路器处在合闸位置。 

3.测试仪的参数设置 

打开测试仪，进入“电压电流”菜单，并进行如下设置： 

(1)  “电压电流”页面设置如下图所示： 
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其中： 

1)三相电压设置为对称的三相额定电压； 

2)三相电流不需要设置。  

(2)“试验设置”页面设置如下图所示： 

 

其中： 
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   1)“当前变量”为 Uab 幅值(以保证三个相间电压有一相大于过电压保护定值)； 

2)“记录变量”为 Uab 幅值； 

3)试验控制方式选择为“手控”。 

  (3)“开关量”页面设置如下图所示： 

 

4. 试验过程 

按“start”开始试验，然后按“+”键，升高三相电压，当相间电压 Uab 大于整定值时，

过电压动作。 

5.试验结果 

装置液晶显示“AB  115.49V  过电压跳闸”。 
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附录一 

 1.保护定值样单 

序号 定值名称 数值 序号 定值名称 数值 

01 电动机额定电流 1A 17 零序过压保护定值 20V 

02 电动机启动时间 0.5S 18 低电压保护定值 110V 

03 差动速断定值 3A 19 过电压保护定值 115V 

04 差动电流起动定值 0.3A 20 过流Ⅰ段时间 0S 

05 比率制动系数 0.3 21 过流Ⅱ段时间 0.5S 

06 过流Ⅰ段定值 4A 22 负序过流Ⅰ段时间  

07 过流Ⅱ段定值 3A 23 负序过流Ⅱ段时间 0.5S 

08 负序过流Ⅰ段定值 1A 24 负序过负荷报警时间 2S 

09 负序过流Ⅱ段定值 0.5A 25 过负荷保护时间 3S 

10 负序过负荷报警定值 1A 26 零序过流时间 2S 

11 过负荷保护定值 1A 27 零序过压保护时间 1S 

12 负序电流发热系数 6 28 低电压保护时间 1S 

13 发热时间常数 0.1 分 29 过电压保护时间 1S 

14 散热时间常数 2倍HEAT 30 非电量 1 保护跳闸时间 1S 

15 过热报警水平 80% 31 非电量 2 保护跳闸时间 1 分 

16 零序过流定值 2A    

以下为整定控制字，控制字的位置‘1’表示相应功能投入，置‘0’表示相应功能退出 

01 差动速断投入 0 13 过热跳闸 0 

02 比率差动投入 0 14 过热报警投入 0 

03 CT 断线闭锁比率差动 0 15 过热禁止再启动投入 0 

04 磁平衡差动保护投入 0 16 零序过流投入 0 

05 过流Ⅰ段投入 0 17 零序过流投跳闸 0 

06 过流Ⅱ段投入 0 18 零序过压投入 0 

07 负序Ⅰ段投入 0 19 零序过压投跳闸 0 

08 负序Ⅱ段投入 0 20 低电压保护投入 0 

09 负序过负荷报警 0 21 过电压保护投入 0 

10 负序保护为反时限 0 22 非电量 1 保护投入 0 

11 过负荷保护投入 0 23 非电量 2 投入 0 

12 过负荷保护投跳闸 0 24 二相式 CT 投入 0 
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