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GE-T35变压器差动保护的调试方法 

 

    差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的，当变压器正常工作或区外故障时，将其看

作理想变压器，则流入变压器的电流和流出电流（折算后的电流）相等，差动继电器不动

作。当变压器内部故障时，两侧（或三侧）向故障点提供短路电流，差动保护感受到的二

次电流的和正比于故障点电流，差动继电器动作。 

差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时，一直用于变压

器做主保护。另外变压器保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。 

变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式，按回路电流法原理，

把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流，变压器正常运行或外部故障，如果忽略不平

衡电流，在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器，即：iJ=ibp=iI-iII=0。如

果内部故障，流入继电器的电流等于短路点的总电流。即：iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电

器的电流大于动作电流，保护动作断路器跳闸。 

 

   下面以ONLLY-A系列继电保护测试仪对GE-T35变压器差动保护进行校验。 

 

原始资料： 

(1)差动保护方程： 

 

(2)差动保护特性曲线图： 

 

(3)差动保护定值： 

变压器容量16000KVA  变比35/6.3  接线Y.d/11     

ONLLY

调试资料仅供参考 
    onlly308



ONLLY                                                                            培训中心 

变压器高压侧CT 300/1  低压侧CT2000/1    

差动速断6（PU)  比率差动启动值0.3（PU) 

比率制动斜率1   0.3    拐点1    2（PU）     

比率制动斜率2     0.8      拐点2    5（PU） 

二次谐波制动系数 0.2 

 

 

 

 

 

下面以 ONLLY-A(LAN)测试软件的差动菜单来介绍如何自动测试 GE-T35的比率制动曲线。 

（1）“保护设置”设置界面： 

 

其中： 

1） 保护类别：选为变压器保护。 

2） 变压器绕组数：设为双绕组。 

3） 变压器接线：根据保护装置的变压器接线方式，设为 Y/△-11。 
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4） 相位校正方式：根据保护装置说明书，设为“保护内部 Y侧校正”。 

5） 参与试验绕组：根据实际接线，设为高压侧→低压侧。 

6） 动作方程 Id=：计算公式的选择一定要与保护装置的一致，根据（式 3-1）可知，

动作方程 Id= 1  2I I 。 

7） 制动方程 Ir=：计算公式的选择也一定要与保护装置的一致，根据（式 3-2）可知，

制动方程 ( 1 , 2 )*Ir Max I I K ，K=1. 

8） I1 侧系数 KP1：即 Y 侧的补偿系数；I2 侧系数 KP2：即Δ 侧的补偿系数。根据该

保护说明书，选用“根据额定电压 Un 和 CT 变比归算至高压侧”公式进行计算。计算

结果为 KP1=1.0000，KP2=1.2000。 

具体设置见下图： 

 

（注意：该保护说明书上说补偿系数采用标幺值算法，实质上经过换算，是采用“根据额定

电压 Un 和 CT 变比进行归算”，归算到二次额定电流大的那一侧。即如果高压侧二次额定电

流大，则可直接选择 KP 计算公式为“根据额定电压 Un 和 CT 变比归算至高压侧”；如果是

低压侧二次额定电流大，KP 计算公式仍为“根据额定电压 Un 和 CT 变比归算至高压侧”，

然后把低压侧补偿系数 KP 手动修改为 1.0000，高压侧补偿系数 KP 根据比例关系，自动进
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行修改。） 

9）根据界面中的提示，进行两侧电流的试验接线。 

 

（2）“测试项目”设置界面： 

 

其中： 

1） 测试项目：选为比率差动，边界扫描。 

2） 测试相别：设为三相差动，也可设为单相差动、两相差动。 

3） 点击“添加”，进行 Ir 测试点的设置。 
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测试点区间：根据需要设定 Ir 的起点和终点，一般应把拐点包含在内。故 Ir 的变

化范围设为 0.0A→10.0A。 

测试点间隔：即 Ir 从起点出发，每隔一个间隔选择一个制动点进行测试，即寻找

该制动点下的动作电流，设为 0.5A。 

4） Id 动作门槛：取“比率差动启动值 0.3A”。 

5） Id 速断定值：取“差动速断电流 6.0A”。 

6） “搜索起点、终点”：一般默认为 0%Ir～100%Ir。 

7） 搜索精度：设为 0.001A，可根据测试精度的需求进行修改。 

8） Kzd：选择比率制动系数 K 的计算公式，程序根据该公式，计算比率制动系数。由

于该保护的比率制动特性曲线过原点，所以选为 Id/Ir。 

（3）“试验控制”设置界面： 
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（4）电流跟踪： 

此界面实时显示试验过程中 6路电流的输出情况，以及对应的制动电流 Ir和差动电流

Id值。 

 

 

 

 

 

 

（5）“比率制动特性曲线”设置界面 

在测试窗口右边图形区，单击鼠标右键，选择“曲线定义”，进行比率制动曲线的设置： 
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（6）所有设置完成后，界面如下： 

 

 

（7）测试结果（来自内蒙古某变电站的现场测试报告） 
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